
aSESSER 
DEKLARAGA ZGODNO^CI CE nr 5/2011 

1. Producent wyrobu budowlanego 

P.U.H. MODERN-BUD Sp. z o.O. ZAKtAD PRODUKCYJNY 

u l . Z a b l o c i e 7 u l . M e t a l u r g i c z n a 4 

PL 3 0 - 7 0 1 K R A K 6 W PL 3 2 - 5 4 0 T R Z E B I N I A 

2. Typ wyrobu: EPS 100 

3. Nazwa wyrobu budowlanego 

P+ytY s t y r o p i a n o w e Be s s e r EPS 100 038 Dach Podtoga 

4. Klasyfrkacja statystyczna wyrobu budowlanego 
PKW iU 25.21.41-20.00 

5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego 
Izolacja c iep lna w budown i c tw i e . 

6. Specyfikacja technlczna 
EN 13163:2008 W y r o b y do izolacj i c iep lnej w budown i c tw i e . 

W y r o b y ze s ty rop ianu (EPS) p r odukowane fabryczn ie . Specyf ikacja. 

7. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego 

EPS EN 13163 Tl-Ll-Wl-Sl-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS{70,-)2-DLT(2)5 

Wtasciwos6 
Klasa / Poziom 

Kod oznaczenia 

Klasa / Poziom 

Wartosc 

Deklarowany wspotczynnJk przewodzenia clepta, 

W/{m K) 

- £ 0,038 

GruboscS, mm T l ± 2mm 

Dtugosc, mm LI ± 0,6 % fub + 3 mm^ 

Szerokosc, mm W l ±0,6% lub ±3 m m ' 

Prostokqtnosc, mm/mm S I ± 5 mm/1000mm 

Ptaskosc, mm P3 ± 10mm 

Wytrzymatosc na zgrnanie, kPa BS150 £150 

Napr^zenie sclskajqce przy 10% odksztafceniu 

wzgl^dnym, kPa 
CS(10)100 £100 



Stabilnosc wymiarow w normalnych warunkach, % DS(N)5 ±0,5 

Stabilnosc wymiarowa w okreslonych warunkach 

temperatury i wilgotnosci (70st C, 48h), % 
DS{70,-)2 2 

Odksztatcenie w okreslonych warunkach obci^zenia 

sciskaj^cego i temperaturze, % 
DLT(2)5 5 5 

Reakcja na ogieh E samogasnacy 

Opo r c iep lny d ia g rubosc i nomina lne j 5 0 m m RD > 1,30 [m^ K/W] 

Dopuszcza lne obc iqzen ie u zy t kowe wed tug EN 13163 - 3,0 t/m^ 

8. Warunki stosowania wyrobu: 

Zaieca si§, aby wy r oby z EPS i wsze lk ie l aminaty zawleraj^ce EPS n ie wchodz i t y w kon tak t z 

zadnym i mater ia tami w budynku , ktore mogq reagowac z EPS powoduj^c ich rozpuszczan ie 

lub peczn ien ie , jak t o moze m iec mie jsce w przypadku n iek to rych k le jow zawie ra jqcych 

rozpuszcza ln ik i , s r od kow o ch rony d r ewna i innych substanc j i . 

EPS Jest n ietoksyczny, chem ic zn i e oboj^tny i n ie zawiera (CFC), (HCFC) ani f o rma l dehydu . 

Podczas s tosowan ia w y r o b o w z EPS, n ie wymaga si^ pode jmowan i a przez o p e r a t o r ow 

zadnych specja lnych s r odkow os t roznosc i , pon iewaz one n iedrazn iqce i n ie toksyczne . 

W y r o b y z EPS mozna t a two przyci^c na mie jscu za p omocq zwyktych narz^dzi do ci^cia. 

9. Nazwa laboratorium oraz numer raportu z badan typu 
TZUS Praha s.p. Pobocka Ost rava, Jednos tka no ty f i kowana 1020 

U Stud ia 14 

700 30 Ost rava-Zabreh; Repub l ika Czeska 

Rapor ty z badar i t ypu n r : 1020-CPD-070038887 i nr PK l -02 - lO -OO l -C -O 

Miejsce i data wystawienia 

K R A K O W 27.12.2011r 


