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Plyty styropianowe BESSER FASADA EKO produkowane sg z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000x500 mm lub wedtug
zyczenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Plyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w ktérych beda przenosity
nieznaczne obcigzenia mechaniczne. Krawedzie ptyt wystepujg w wersji gtadkiej lub frezowanej, umozliwiajacej ukfadanie ptyt na
zakfadke. Praca z ptytami nie wymaga zadnych specjalnych srodkéw ochrony osobistej, gdyz sg one niedraznigce i nietoksyczne. Ptyty
styropianowe BESSER FASADA EKO nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych lub materiatow, ktére je zawieraja.

Zastosowanie.
+ zewnetrzna izolacja $cian metoda lekka-mokra
+ zewnetrzna izolacja $cian metodg lekka-sucha
izolacja cieplna $cian szkieletowych
izolacja cieplna $cian warstwowych
izolacja cieplna w prefabrykowanych ptytach warstwowych
zewnetrznych
izolacja cieplna osciezy i nadprozy okiennych
izolacja cieplna w konstrukcjach wewnetrznych $cianek
dziatowych
izolacja cieplna podtdg miedzy legarami
izolacja cieplna dachow miedzy krokwiami
izolacja cieplna wiecéw, nadprozy i innych mostkow
cieplnych

Wiasciwos¢ Klasa Warto$c
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta W/ - <0,044

(mK)

Grubos¢ mm T +2mm
Dtugos¢ mm L1 +0,6 lub £3mm
Szerokos¢ mm W1 +0,6 lub £3mm
Prostokatno$¢ mm/mm ST +5mm/1000mm
Praskos¢ mm P3 +10mm
Wytrzymato$¢ na zginanie kPa BS50 >50

Stabilno$¢ wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)5 +0,5

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temp | DS(70,-)3 3

i wilgotnosci (70st C, 48h) %

Wytrzymatos¢ na rozcigganie kPa TR80 >80

Reakcja na ogien E samogasnacy
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Plyty styropianowe BESSER FASADA PLUS produkowane sa z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000x500 mm lub wedtug
zyczenia klienta - maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Ptyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w ktérych beda przenosity
nieznaczne obcigzenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnej fasad. Krawedzie ptyt wystepujg w wersji
gfadkiej lub frezowanej, umozliwiajacej uktadanie ptyt na zakfadke. Praca z ptytami nie wymaga zadnych specjalnych srodkéw ochrony
osobistej, gdyz sq one niedraznigce i nietoksyczne. Plyty styropianowe BESSER FASADA PLUS nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikdw

organicznych lub materiatéw, ktére je zawieraja.

Zastosowanie.
zewnetrzna izolacja $cian metoda lekka-mokrg
zewnetrzna izolacja $cian metoda lekka-sucha
izolacja cieplna $cian szkieletowych
izolacja cieplna $cian warstwowych
izolacja cieplna w prefabrykowanych ptytach warstwowych
zewnetrznych
izolacja cieplna osciezy i nadprozy okiennych
izolacja cieplna w konstrukcjach wewnetrznych $cianek
dziatowych
izolacja cieplna podtdg miedzy legarami
izolacja cieplna dachow miedzy krokwiami
izolacja cieplna wiecéw, nadprozy i innych mostkow
cieplnych

Wiasciwos¢ Klasa Warto$c
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta W/ - <0,042

(mK)

Grubos¢ mm T2 +Imm
Dtugos¢ mm L2 +2mm
Szerokos¢ mm W2 +2mm
Prostokatno$¢ mm/mm ST +5mm/1000mm
Praskos¢ mm P2 +15mm
Wytrzymato$¢ na zginanie kPa BS75 >75
Stabilno$¢ wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)5 +0,5
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temp | DS(70,-)3 3

i wilgotnosci (70st C, 48h) %

Reakcja na ogien E samogasnacy
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BESSER FASADA EXTRA

Plyty styropianowe BESSER FASADA EXTRA produkowane sg z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000x500 mm lub wedtug

zyczenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Plyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w ktérych beda przenosity

nieznaczne obcigzenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych fasad. Krawedzie ptyt wystepuja w

wersji gtadkiej lub frezowanej, umozliwiajacej uktadanie ptyt na zaktadke. Praca z ptytami nie wymaga zadnych specjalnych $rodkow

ochrony osobistej, gdyz s one niedraznigce i nietoksyczne. Ptyty styropianowe BESSER FASADA EXTRA nie sa odporne na dziatanie

rozpuszczalnikow organicznych lub materiatdw, ktore je zawieraja.

Zastosowanie. — »
. zewnetrzna izolacja $cian metoda lekka-mokra Wiasciwos¢ Klasa Wartos¢
+ zewnetrzna izolacja $cian metodg lekka-sucha Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta W/ - <0,040

izolacja cieplna $cian szkieletowych (mK)
ﬁzolaqla ogplna $cian warstwowych Grubosé mm o mm
izolacja cieplna w prefabrykowanych ptytach warstwowych
zewnetrznych Dtugos¢ mm L2 +2mm
izolacja cieplna osciezy i nadprozy okiennych Szerokoéé mm w2 2mm
izolacja cieplna w konstrukcjach wewnetrznych $cianek —
dziatowych Prostokgtnos¢ mm/mm S2 +2mm/1000mm
izolacja cieplna podtdg miedzy legarami Pfasko$¢ mm P4 +5mm
ﬁzolaq.a C|§p|na dachO\{v rjﬂledzy krokmamw ) , Wytrzymatos¢ na zginanie kPa BS75 >75
izolacja cieplna wiericow, nadprozy i innych mostkow
cieplnych Stabilno$¢ wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)2 +0,2
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temp | DS(70,-)2 2
i wilgotnosci (70st C, 48h) %
Wytrzymato$¢ na rozciaganie kPa TR80 >80
Reakcja na ogien E samogasnacy
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BESSER 70 040 FASADA SUPER

Plyty styropianowe BESSER 70 040 FASADA SUPER produkowane sg z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000x500 mm lub

wedtug zyczenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000. Plyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w ktérych bedg przenosity

nieznaczne obcigzenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych fasad. Krawedzie ptyt wystepujg w wersji

gfadkiej lub frezowanej, umozliwiajacej uktadanie ptyt na zakfadke. Praca z ptytami nie wymaga zadnych specjalnych srodkéw ochrony

osobistej, gdyz sa one niedraznigce i nietoksyczne. Plyty styropianowe BESSER 70 040 FASADA SUPER nie sa odporne na dziatanie

rozpuszczalnikdw organicznych lub materiatow, ktére je zawieraja.

Zastosowanie. — »
. zewnetrzna izolacja $cian metoda lekka-mokra Wiasciwos¢ Klasa Wartos¢
+ zewnetrzna izolacja $cian metodg lekka-sucha Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta W/ - <0,040

izolacja cieplna $cian szkieletowych (mK)
ﬁzolaqla ogplna $cian warstwowych Grubosé mm o mm
izolacja cieplna w prefabrykowanych ptytach warstwowych
zewnetrznych Dtugos¢ mm L2 +2mm
izolacja cieplna osciezy i nadprozy okiennych Szerokoéé mm w2 2mm
izolacja cieplna w konstrukcjach wewnetrznych $cianek —
dziatowych Prostokatnos¢ mm/mm St +5mm/1000mm
izolacja cieplna podtdg miedzy legarami Pfasko$¢ mm P3 +10mm
ﬁzolaq‘a Geplna dachO\{v rjﬁledzy krokmamw . | Wytrzymatos¢ na zginanie kPa BS115 >115
izolacja cieplna wiericow, nadprozy i innych mostkow
cieplnych Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzgled- | CS(10)70 >70
nym kPa
Stabilnos¢ wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)2 +0,2
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temp | DS(70,-)2 2
i wilgotnosci (70st C, 48h) %
Wytrzymato$¢ na rozcigganie kPa TR100 >100
Reakcja na ogien E samogasnacy
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BESSER PODtOGA

Plyty styropianowe BESSER PODEOGA produkowane s3 z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000x500 mm lub wedtug

zyczenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Plyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w ktérych beda przenosity

$rednie obcigzenia mechaniczne o dopuszczalnym obcigzeniu uzytkowym 18 kPa, tj. 1,8 t/m? a przede wszystkim do wykonywania

izolacji cieplnych podtdg, dachéw i stropodachdw. Krawedzie ptyt wystepujg w wersji gtadkiej lub frezowanej, umozliwiajacej uktadanie

ptyt na zaktadke. Praca z ptytami nie wymaga zadnych specjalnych srodkéw ochrony osobistej, gdyz sa one niedraznigce i nietoksyczne.

Plyty styropianowe BESSER PODEOGA nie sa odporne na dziatanie rozpuszczalnikow organicznych lub materiatéw, ktére je zawieraja.

Zastosowanie. — »
izolacja cieplna podtdg przy $rednich obciazeniach Wiasciwos¢ Klasa Wartos¢
izolacja cieplna $cian ponizej poziomu gruntu z izolacja Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta W/ - <0,040
przeciwwodng (mK)
izolacja cieplna stropodachow petnych z utrudnionym Grubosé mm T +mm
dostepem
izolacja cieplna stropdw zewnetrznych Dtugos¢ mm U +06%Ilub+3
izolacja taraséw i balkonow mm

Szeroko$¢ mm W1 +0,6% lub+3
mm

Prostokatnos¢ mm/mm S1 +5mm/1000mm

Pasko$¢ mm P3 +10mm

Wytrzymatos¢ na zginanie kPa BS100 =100

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzgled- | CS(10)60 =60

nym kPa

Stabilnos¢ wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)5 +0,5

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temp | DS(70,-)2 2

i wilgotnosci (70st C, 48h) %

Wytrzymato$¢ na rozciaganie kPa TR100 >100

Reakcja na ogien E samogasnacy
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BESSER DACH PODLOGA

Plyty styropianowe BESSER DACH PODEOGA produkowane sg z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000x500 mm lub wedtug

zyczenia klienta - maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Ptyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w ktérych beda przenosity

$rednie obcigzenia mechaniczne o dopuszczalnym obcigzeniu uzytkowym 24 kPa, tj. 2,4 t/m? a przede wszystkim do wykonywania

izolacji cieplnych podtdg, dachéw i stropodachdw. Krawedzie ptyt wystepujg w wersji gtadkiej lub frezowanej, umozliwiajacej uktadanie

ptyt na zaktadke. Praca z ptytami nie wymaga zadnych specjalnych srodkéw ochrony osobistej, gdyz sa one niedraznigce i nietoksyczne.

Plyty styropianowe BESSER DACH PODEOGA nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikow organicznych lub materiatéw, ktére je

zawieraja.

Zastosowanie. Wiasciwos¢ Klasa Warto$c
ﬁzolaq.a qeplna Po_d%og pr.z.y .sredr?\ch obcquema;h ) Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta W/ - <0,038
izolacja cieplna $cian ponizej poziomu gruntu z izolacja prze- (k)
ciwwodng
izolacja cieplna stropodachéw petnych z utrudnionym doste- Grubos¢ mm T £2mm
pem Dhugos¢ mm L1 +0,6 lub £3mm
izolacja cieplna stropow zewnetrznych —
izolacja tarasow i balkonéw Szeroko$¢ mm W1 +0,6 lub £3mm

Prostokatnos¢ mm/mm St +5mm/1000mm
Pfasko$¢ mm P3 +10mm
Wytrzymato$¢ na zginanie kPa BS125 =125

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzgled- | CS(10)80 >80

nym kPa

Stabilnos¢ wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)5 +0,5

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temp | DS(70,-)2 2

i wilgotnosci (70st C, 48h) %

Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia DLT(2)5 <5

sciskajacego i temperatury, %

Reakcja na ogien E
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BESSER 100 038 DACH POD£OGA

Plyty styropianowe BESSER 100 038 DACH PODtOGA produkowane sg z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000x500 mm
lub wedtug zyczenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Ptyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w ktérych
beda przenosity $rednie obcigzenia mechaniczne o dopuszczalnym obcigzeniu uzytkowym 30 kPa, tj. 3,0 t/m? a przede wszystkim

do wykonywania izolacji cieplnych podtdg, dachéw i stropodachow. Krawedzie ptyt wystepuja w wersji

gtadkiej lub frezowanej,

umozliwiajacej uktadanie ptyt na zaktadke. Praca z ptytami nie wymaga zadnych specjalnych $rodkéw ochrony osobistej, gdyz sa
one niedrazniace i nietoksyczne. Plyty styropianowe BESSER 100 038 DACH PODEOGA nie sa odporne na dziatanie rozpuszczalnikdw

organicznych lub materiatéw, ktére je zawieraja.

Zastosowanie.
izolacja cieplna podtog przy srednich obcigzeniach
izolacja cieplna $cian ponizej poziomu gruntu z izolacjg prze-
ciwwodng
izolacja cieplna stropodachéw petnych z utrudnionym doste-
pem
izolacja cieplna stropow zewnetrznych
izolacja tarasow i balkonow

Wiasciwos¢ Klasa Warto$c
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta W/ - <0,038

(mK)

Grubos¢ mm T1 +2mm
Dtugos¢ mm L1 +0,6 lub £3mm
Szerokos¢ mm W1 +0,6 lub £3mm
Prostokatnos¢ mm/mm St +5mm/1000mm
Pfasko$¢ mm P3 +10mm
Wytrzymato$¢ na zginanie kPa BS150 >150
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzgled- | CS(10)100 | =100

nym kPa

Stabilnos¢ wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)5 +0,5

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temp | DS(70,-)2 2

i wilgotnosci (70st C, 48h) %

Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia DLT(2)5 <5
Sciskajacego i temperatury, %

Reakcja na ogien E samogasnacy
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BESSER PARKING

Plyty styropianowe BESSER PARKING produkowane sg z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000x500 mm lub wedtug zyczenia
klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Ptyty moga by¢ stosowane w aplikacjach, w ktérych beda przenosity duze obcigzenia
mechaniczne. Krawedzie ptyt wystepuja w wersji gtadkiej lub frezowanej, umozliwiajacej uktadanie ptyt na zaktadke. Praca z ptytami nie
wymaga zadnych specjalnych srodkéw ochrony osobistej, gdyz sa one niedraznigce i nietoksyczne. Plyty styropianowe BESSER PARKING
nie sq odporne na dziatanie rozpuszczalnikdw organicznych lub materiatéw, ktore je zawieraja.

Zastosowanie.
podtogi przemystowe
parkingi i garaze
stropodachy petne

éciany ponizej poziomu gruntu (piwnice, fundamenty) z

izolacja przeciwwodna
nasypy, podjazdy
metoda, lekka-mokra”w szczegdlnosci izolacja cokotow

T — % - :"‘.‘?% \
— - ; -

Wiasciwos¢ Klasa Warto$c
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta W/ - <0,034

(mK)

Grubos¢ mm T1 +2mm
Dtugos¢ mm L1 +0,6 lub £3mm
Szeroko$¢ mm W1 +0,6 lub £3mm
Prostokatnos¢ mm/mm St +5mm/1000mm
Pfasko$¢ mm P3 +10mm
Wytrzymato$¢ na zginanie kPa BS250 >250
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzgled- | C5(10)200 | =200

nym kPa

Stabilnos¢ wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)5 +0,5

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temp | DS(70,-)2 2

i wilgotnosci (70st C, 48h) %

Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia DLT(2)5 <5
Sciskajacego i temperatury, %

Reakcja na ogien E samogasnacy
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BESSER FASADA GRAFIT

Plyty styropianowe BESSER FASADA GRAFIT produkowane sa z polistyrenu ekspandowanego o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej-
dzieku zawartosci grafitu, o wymiarach 1000x500 mm lub wedtug zyczenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Ptyty
zalecane do stosowania w aplikacjach, w ktérych beda przenosity nieznaczne obcigzenia mechaniczne, a przede wszystkim do
wykonywania izolacji cieplnych obiektéw, gdzie wystepuje konieczno$¢ uzyskania znacznych oszczednosci energii, przy stosunkowo
matej grubosci warstwy izolacyjnej. Krawedzie ptyt wystepuja w wersji gtadkiej lub frezowanej, umozliwiajacej uktadanie ptyt na
zaktadke. Praca z ptytami nie wymaga zadnych specjalnych srodkéw ochrony osobistej, gdyz sg one niedrazniace i nietoksyczne. Plyty

styropianowe BESSER FASADA GRAFIT nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikdw organicznych lub materiatow, ktére je zawieraja.

Zastosowanie.
+ zewnetrzna izolacja $cian metoda lekka-mokra
« zewnetrzna izolacja $cian metodg lekka-sucha
izolacja cieplna $cian szkieletowych
izolacja cieplna $cian warstwowych
izolacja cieplna loggi balkonowych
izolacja cieplna osciezy i nadprozy okiennych
izolacja cieplna w konstrukcjach wewnetrznych $cianek
dziatowych
izolacja cieplna podtdg miedzy legarami
izolacja cieplna dachow miedzy krokwiami
izolacja cieplna wiencéw, nadprozy i innych mostkow
cieplnych

Wiasciwos¢ Klasa Warto$c
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta W/ - <0,031

(mK)

Grubos¢ mm T2 +imm
Dtugos¢ mm L2 +2mm
Szeroko$¢ mm W2 +2mm
Prostokatnos¢ mm/mm St +5mm/1000mm
Pfasko$¢ mm P3 +10mm
Wytrzymatos¢ na zginanie kPa BS115 >115
Stabilnos¢ wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)2 +0,2
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temp | DS(70,-)2

i wilgotnosci (70st C, 48h) %

Wytrzymato$c na rozciaganie kPa TR100 >100

Reakcja na ogien E samogasnacy
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BESSER DACH PODLOGA

Plyty styropianowe BESSER DACH PODtOGA GRAFIT produkowane sg z polistyrenu ekspandowanego o podwyzszonej izolacyjnosci
cieplnej- dzieku zawartosci grafitu, o wymiarach 1000x500 mm lub wedtug zyczenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000
mm. Ptyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w ktérych beda przenosity srednie obciazenia mechaniczne, a przede wszystkim

do wykonywania izolacji cieplnych podtdg, dachéw i stropodachow. Krawedzie ptyt wystepuja w wersji

gtadkiej lub frezowanej,

umozliwiajacej uktadanie ptyt na zaktadke. Praca z ptytami nie wymaga zadnych specjalnych $rodkéw ochrony osobistej, gdyz sa
one niedrazniagce i nietoksyczne. Plyty styropianowe BESSER DACH PODEOGA GRAFIT nie sa odporne na dziatanie rozpuszczalnikdw

organicznych lub materiatéw, ktére je zawieraja.

Zastosowanie.
izolacja cieplna podtég przy srednich obcigzeniach
izolacja cieplna $cian ponizej poziomu gruntu z izolacja
przeciwwodng
izolacja cieplna stropodachéw petnych z utrudnionym
dostepem
izolacja cieplna stropdw zewnetrznych
izolacja taraséw i balkonow

Wrasciwosc Klasa Warto$c
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta W/ - <0,030

(MK)

Grubos¢ mm T1 +2mm
Dtugos¢ mm L1 +0,6 lub £3mm
Szeroko$¢ mm W1 +0,6 lub £3mm
Prostokatnos¢ mm/mm S2 +5mm/1000mm
Pfasko$¢ mm P3 +10mm
Wytrzymatos¢ na zginanie kPa BS150 >150
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzgled- | CS(10)100 | =100

nym kPa

Stabilnos¢ wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)5 +0,5

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temp | DS(70,-)2 2

i wilgotnosci (70st C, 48h) %

Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia DLT(2)5 <5
Sciskajacego i temperatury, %

Reakcja na ogien E samogasnacy
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STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS

XPS — plyty z polistyrenu ekstrudowanego — produkowane sa w formach o docelowych wymiarach ptyt, do ktérych wttaczany jest
granulat ulegajacy spienieniu. Plyty te maja wiec bardziej jednorodng zamknigta komorkowa strukture o gtadkich powierzchniach.

W ofercie znajduje sie:

e XPS 300 30-120 mm (300 kPa

( powierzchnia gtadka, krawed?z frezowana
o XPS 300 20-120 mm (300 kPa

(

(

powierzchnia gtadka, krawedz gtadka
powierzchnia gtadka, krawedz frezowana
powierzchnia gtadka, krawedz frezowana

o XPS 500 40-100 mm (500 kPa
« XPS 700 40-100 mm (700 kPa

Zastosowanie.
XPS (polistyren ekstrudowany) to styropian przeznaczony do miejsc mocno obcigzonych i narazonych na dziatanie wilgoci. Znajduje
zastosowanie przede wszystkim w izolacji obwodowej, fundamentdw na gruncie, dachéw odwréconych, parkingdw.
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STYROPAPA

PLYTY STYROPIANOWE LAMINOWANE PAPA

Plyty styropianowe o wymiarach 1000x1000 mm lub 1000x1500 mm, laminowane jedno- lub dwustronnie papa podktadowa na welonie
z widkien szklanych przy uzyciu kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza obrys ptyty styropianowej wzdtuz jednego boku na dtugosci i
szerokosci (zaktadka 5¢cm). Mocowanie ptyt do podtoza odbywa sie metoda mechaniczna lub przy uzyciu klejéw lub mas bitumicznych.

Zastosowanie:
Styropapa przeznaczona jest do izolacji termicznej dachéw ptaskich ilekko spadzistych, tarasow oraz czesci podziemnej budynkdw. Ptyty

powinny by¢ ukfadane od zewnetrznej strony stropodachow na niepalnych podtozach tj. beton, blacha falista lub istniejgce pokrycie
papowe.
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KLINY STYROPIANOWI

KLINY, KSZTALTKI STYROPIANOWE

Kliny styropianowe spadkowe przeznaczone sa do profilowania powierzchni dachéw ptaskich (rozprowadzenia wody opadowej na
powierzchni dachu do wpustow i rynien).

Na podstawie dostarczonych rzutéw dachu z zaznaczonym sposobem odwodnienia oraz projektowanym spadkiem, wycinane sa kliny
styropianowe. Klient otrzymuje gotowe, wyciete i oznakowane elementy.

Firma posiada w swojej ofercie szeroki asortyment ksztattek styropianowych, w postaci profiléw i gzymséw, ktore znajduje zastosowanie
do wykonczen i zdobienia elewacji zewnetrznych, jak i do wewnatrz budynkow.
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BESSER FASADA PLUS

BESSER PODtOGA

fvieceAS

APLUS L FASN

BESSER FASADA EXTRA

sryROPAY
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Modern-Bud Sp. z o.0.
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tel. 3271991 24
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