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Ptyty s ty rop ianowe BESSER Podtoga 

1. Opts 
Ptyty styropianowe BESSER Podtoga produkowane z polistyrenu ekspandowanego, 
o wymiarach 1000x500 mm. Maksymalny wymiar to (4000 x 1200) mm, lub inne rozmiary 
wedlug zyczenia klienta. Ptyty zaiecane do stosowania w aplikacjach, w ktorych b^dq 
przenosity srednie obciqzenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji 
cieplnych podtog, dachow i stropodachow. Krawedzie ptyt wyst^puj^ w wersji gfadkiej lub 
frezowanej, umozliwlaj^cej uktadanie ptyt na zaktadk^. Praca z ptytami nie wymaga zadnych 
specjainych srodkow ochrony osobistej, gdyz sq one niedrazniqce i nietoksyczne. Ptyty 
styropianowe BESSER Podtoga nie ŝ  odporne na dziatanie rozpuszczalnikow organicznych 
lub materiatow, ktore je zawieraj^. 

2. Kod oznaczenia wyrobu wg normy EN 13163:2008 
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS 100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100 

3. Zastosowanie 
-ptyty styropianowe Besser Podtoga mogg bye stosowane do przenoszenia srednicti obci^zeh 
mechanicznych o dopuszczalnym obci^zeniu uzytkowym 18 kPa, tj. 1,8 t/m2 
-podtogi, poddasza, strychy w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej 
-izolacja cieplna podtog przy srednich obci^zeniach 
-izolacja cieplna scian ponizej poziomu gruntu z izolacjg przeciwwodn^ 
-izolacja cieplna stropodachow petnych z utrudnionym dost^pem 
-izolacja cieplna stropow w zewn^trznych 
-izolacja tarasow i balkonow 

4. WfaJciwosci 

Wtasciwosd 
Klasa / Poziom 
Kod oznaczenia 

Klasa / Poziom 
Warto^c 

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, 
W/(m K) 

- < 0,040 

Grubosc, mm T l ± 2mm 

EHugosc, mm LI ± 0,6 % lub ± 3 mm"" 

Szerokosc, mm W l ±0 ,6%lub±3mm^ 

Prostokqtnosc, mm/mm SI ± 5mm/1000mm 

Ptaskosc, mm P3 ± 10mm 

Wytrzymatosc na zginanie, kPa BSlOO >100 

Naprqzenie sciskajqce przy 10% odksztatceniu 
wzgl^dnym, kPa 

CS(10)60 >60 

Stabilnosc wymiarowa w normalnych warunkach, % DS(N)5 ±0,5 
Stabilnosc wymiarowa w okreslonych warunkach 
temperatury i wilgotnosci (70° C, 48h), % 

DS(7a-)2 2 

Wytrzymatosc na rozci^ganie, kPa TRIOO >100 

Reakcja na ogieh E samogasnqcy 



Uczba ptyt w paczce, obj^o^ paczek, powierzdinia w opakowaniu, op6r deplny dIa poszczegdlnych grubosci ptyt 

Grubo^d mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

Uczba ptyt w 
paczce szt. 56 30 20 15 12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 

Obj^tosc 
paczki ptyty 
gtadkie 

0,28 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,28 0,28 0,27 0,3 0,275 0,3 0,26 0,28 0,3 0,24 0,255 0,27 0,285 0,3 

Powierzctinia 
ptyt gladkich 28 15 10 7,5 e 5 4 3,5 3 3 2,5 2,5 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Obj^tosc 
paczki ptyty 
frezowane 

- - - - 0,29 0,29 0,27 0,27 0,26 0.29 0,26 0,29 0,25 0,27 0,29 0,23 0,24 0,26 0,27 0,29 

Powierzchnia 
ptyt frezow - - - - 5,73 4,78 3,82 3,34 2,87 2,87 2,39 2,39 1,91 1,91 1,91 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

Deklarowany 
opor cieplny 
m^K/W 

- 0,45 0,75 0,95 1,20 1,45 1,70 1,95 2,20 2,40 2,65 2,90 3,15 3,40 3,65 3,90 4,15 4,35 4,60 4,85 

5. Pakowanie, transport i przechowywanie. 
Pfyty styropianowe BESSER Podtoga sq dostarczane w oryginalnym opakowaniu producenta, 
umozliwiajqcym identyfikacje wyrobu. Nalezy Je przectiowywac i transportowac w paczkach 
w sposob zabezpieczaj^cy przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow 
atmosferycznych. 
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